
Model  EQS 450+ 
EQS 450 
4MATIC 

EQS 580 
4MATIC 

Tracţiune Spate Integrală Integrală 

Motoare electrice Tip PSM 

Putere CP 360 360 544 

Cuplu Nm 568 800 858 

Tensiunea nominală a sistemului 
electric 

V 396 396 396 

Încărcător de bord 
(standard/opţional) 

kW 11/22  

Timp de încărcare AC, trifazat 
(11/22 kW) 

ore 5/10  

Capacitate maximă de încărcare 
rapidă DC 

kW 200  

Timp de încărcare rapidă, 10-80% minute 31  

Autonomie după 15 minute de 
încărcare rapidă 

km 250 - - 

Lungime, lăţime, înălţime şi 
ampatament 

mm 5125/1959/1718/3210 

Rază de întoarcere (cu direcţie pe 
puntea din spate 4.5°/10°) 

metri 11.9/11.0 

Volum portbagaj 
(cinci/şapte locuri) 

litri 645-2100/565-2020 

Consum de energie (WLTP) 
kWh/100 

km 
23,0 – 18,6 24,0 – 20,0 24,0 – 20,0 

Emisii CO2 (WLTP) g/km 0 0 0 

Autonomie (WLTP) km 536 - 660 507 - 613 507 - 613 


